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/-l’le bisher dblichen Verfohren zur Warmbehandlung von Werkstoffen
natten den gemeinsamen Nachteil, die Wérme nur von auBen in dos Material
hineinzulithren. So war es kaum méglich, einen schlechten Wérmeleiter schnell
zu erwarmen, ohne daB durch die schnalle Frwérmung die Oberfliche tberhitzt
wurde, sich vercnderte und unliebsame Verbindungen einging. Die Waorm-
behandlung mit Gas, Koks, Kohle oder Dampf hat auBerdem den groBen
Nadhteil, daB es mit ihr nur bedingt méglich ist, einen guten Wérmeleiter
&illich oder an der Oberlldche zu erwdrmen. Selbst bei groBler Vorsicht
laBt sich dabei nicht vermeiden, daB die 6rilich angewandte Wérme sich
sanell im ganzen Kérper verbreitet.

“Eine Erwdrmung mit gewshnlichem elektrischem Stromdurchgang kann nicht
angewendet werden, wenn-das Materiol isolierend wirkt. .

Eine Bestrahlung mit Intrarot ist unzureichend, wenn es sich um die Erwérmung
gréBerar Dicken handelt.

Mit dem Létiohr schlieBlich zerstért man mehr als man nitzt

Die ideale Lésung fur die Erwsrmung von elektrisch leitenden und nicht-
leitenden Stollen ist deshalb die Erwdrmung mit HF-Energie.

Mit diesem Katolog kénnen wir Ihnen nur einen Einblick in unser Fertigungs-
programm geben. Unsere Projektierung erteilt lhnen aber jederzeit gern weiter
Auskinfte. . ‘
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Dielektrische Erwidrmung

Bei der dieiekirischen E_rv(zéifmung wird das behandelte

Material schnell und gleichmiiflig erwérmt. Vielseitige
Anwendungsmégiichkeiten bieten sich bei der
Holz- und Papierverarbeitung
Trocknung — Verleimung
Textilindustrie
Trocknung — W&‘rmebéhandlung
Nahrungsmittelindustrie
Trocknen — Konservieren — Sterilisié¥en
Pharmazie
Envdrmung — Sterilisierung — Trocknung
Chemie- und Kunststoffverarbeitung
Vorwérmung ~ Trocknung — Pressen —
SchweiBen — Vulkinisieren
Glos und Keraomik

Erwéirmen — Schmelzen — Trocknen.
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.Dielektrische Erwdrrung

Bei der dielekuiscien Erwdrmung wird das zu be-
handelnde Material zwischen den beiden Platten
eines Kondensators, an denen eine hochfrequente
Wechselspannung liegt, der Einwirkung eines elek-
trischen Feldes ausgesetzt.

Unter der Einwirkung dieser hochfrequenten Span-
nung orientieran sich die Molekiile bei jedem Wechsel
verschieden., Durch die fortwdhrende Reibung der
Molekiile - untereinonder wird eine iber dos ganze
Volumen gleichmaBige Erwérmung innerhalb des be-
handelten Matericls erreicht.

HF -Kabel 709 HF-Werkzeugkreis

&

Etehtroden

Werksruck

Kabetanpassgerd?t

Vorteile der dielektrischen Erwéirmung

1.

. Die Anlagen entsprechen

Die Warme wird direkt im behandelten Material
erzeugt. Das erméglicht eine gleichméBige Erwér-
mung, weitgehende Ausschaltung von Waérmever-
lusten und damit Energieeinsparung.

. Die gewiinschte Temperaturhéhe kann schnell und

ohne Uberhitzung der Oberfléche erreicht werden.
Nachteilige Strukturveréinderungen werden damit
weitgehendst ausgeschlossen und die Produktions-
kosten auf ein Minimum gesenkt.

. Die Behandlung mit HF-Energie verhindert weit-

gehend AusschuB.

. Die Hochfrequenzonlagen sind einfach zu be-

dienen und weitgehendst automatisiert, so daB sie
selbst von ongelernten Kratten bedient werden
kénnen.

. Das Bedienungspersonal arbeitet unter Sauber-

keits- und Sicherheitsbedingungen, wie sie nicht
besser zu wiinschen sind. Es gibt keine ldstige
Wdrmeausstrohlung mehr.

in hochfrequenatech-
nischer Hinsicht den Bestimmungen {iber die Stsr-
freiheit von Industriesendern und sind nur melde-
pflichtig.
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Nahtverschweiy ng

Die NahtschweiBmaschine &hnelt in ihrer Form der
iblichen N&hmaschine.- An Steile der Néhnadel ist
eine Stempelelektrode eingasetat, Der kieine AmboB
unter der Stichplatte und die Stempelelektrode bilden
die beiden Belege eines Kondensators, denen die
hochfrequente Spannung zugefiihrt wird. Die Elek-
troden kénnen die verschiedensten Formen erhalten
und mit entsprechenden Prégungen versehen werden,
um das Nohtbild den jeweiligen Bedirfnissen an-
upassen, ) ’

Das .Nahthild sieht etwa folgendermaBen qus:

Die Stempelelektiode hat eine rechteckige oder wahi-
weise zu bestimmende Form. Durch ihr fortw hrendes
Auf- und Niedergehen wird ein Muster dicht an-
einandergere’hter Punkte oder Fldchen auf die Folie
geprégt. Durch Verénderung des Vorschubes kann
das Nahtbild in seinem Aussehen und seiner Qualitét
so verdndert werden, daB entweder luft- und wasser-
dichte Néhte oder auch nur sogenannte Zierndhte
hergestellt werden kénnen, Die NahtschweiBmaschine
findet hauptsdchlich in der Konfektion Verwendung,
50 2. B. zur Herstellung von Regenumhéngen, Beuteln
usw,
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Technische Peien ‘ NahtschweiBmaschine

Vorschub bis 4 m/min. bei einer Foliendicke von
0,05 mm bis 0,1 mm :
Frequenz: 27,72 MHz =+ 0,69/, . leinfach Giberlappt geschweit),

HF-Generator 0,1 kW Typ 17213 F2

Vorschub bis 2 in. bei ei Foliendicke Gb.
HF-Leistung: = 01 kW orschul . is 2 m/min, bei einer Foliendicke ber
0,7 mm bis max. 0,3 mm

HF-Ausgang: Buchse fiir HF-Kabel 70 Ohm ‘ (einfach .iberlappt geschweiBt’,
Réhrenbestiickung: 3 X P 50/1 Bei einer VerschweiBung mehrerer Folien Ubereinander

(im Rahmen der Gesamtfoliendicke von 0,6 mm) ‘muB.

1%
xEY eine entsprechende Reduzierung des Vorschubes er-
1 X StV 280/40 folgen, '

1.X StV 70/6 . SchweiBdruck je nach Foliendicke einstellbor‘
max. Elektrodenabmessungen 2'X 3 mm
Daten des Antrigbsmotars:

NetzanschluB: 220V 50°Hz

Zuldssige Netz: pannungsschwankungen: + 50/ NetzanschluB: 220 V 50 Hz

Leistungsaufnahme: etwa 450 VA . ’ Leistung: ca. 0,24 kW

bei Leerlauf: stwa 200 VA Lellstungscufnahme: ca. 0,285 kVA
Drehzah!: 1400 U/min.

Abmessungen:

Hoéhe: 1050 mm Breite: 1060 mm  Tiefe: 515 mm
Gewicht: etwa 60 kg Gewlicht: 75 kg

Abmessungen:

Héhe: 450 mm Breite: 350 mm Tiefe: 750 mm
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KunststoffschweiBung

Das zu verschweiBende Material wird in die Schweil-
presse eingelegt und dann je nach Dicke des Mate-
rials und GroBe der Schweififldche in Bruchteilen von
Sekunden bis zu ainigen Sekunden verschweifit. Nach
beendetem ‘SchweiBvorgang erfolgt das Pressen. Der
PreBdruck muB einige Zeit beibehalten werden. In
dieser Zeit kihit sich das Material ab. Danach kann
die Presse gedffnet und das Schweiigut entnommen
werden,

Mit der HF-SchweiBpresse HSP 80 kénnen Folien Uber
0,2 mm Dicke verschweiBt werden. Der SchweiBdruck
148t sich bis zu 80 kg durch Schiebegewichte oben an
der Presse.variieren. Die erforderliche HF-Leistung fiir
eine SchweiBfolie von 10 cm? betrdgt im allgemeinen
300 Watt. ’

Die Bedienung der Anlage ist sehr elnfach. Der Gene-
rator wird durch einen Druckschalter eingeschaltet
und im Schweifrhythmus = getastet. Nochdem die
Kunststoff-Folien inter die Elektrode gelegt sind,
wird mit einem feicht gangbaren FuBhebel die obere
Elektrode abwdrts gefiihrt, so daB sie die Folien
beriihrt. Mit der linken Hand wird eine Taste gedriickt
und damit HF-Energie an die El=ktroden gefiihrt. Die
rechte Hand liegt wihrenddessen an einem Hand-
hebel, der nach beendeter Schweilzeit betdtigt wird
und dainit den bendtigten Druck freigibt.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : Cl DP82-00040R000200180003-6



Technische Daten

. HF-Generator Typ Nr. 1721.7 _ _
Frequenz: 27.12 MHz * 06 /0 R
HF-Leistung: 0,8 kW bei Douerbetrieb; bis 1,2 kW bei; .
kurzzeitigen Tastungen . - . ) R
HF:Ausgong: Buchse fir HF-Kabel 70 Ohm
Réhrenbestickung: 2 X SRS 03

o 3X'P:50/1
StV 280/40
3 X OSW 3402
NetzanschiuB: 3/0 50 Hz 380/220 V
Leistungsaufnahme: etwa 3 kVA
bei Leerlauf: etwa 1,1 kVA
Abmessungen:
Héhe: 117Smm  Breite: 750 mm ~ Tiefe: 840 mm
Der Generator besitzt eine Leistungsregelung,:so daf
man in. der Lage ist, den Erfordernissen entsprechend

" die. Leistungen einzustellen. Hot z.B. ein SchweiB::
werkzeug eine SchweiBfidche von 30cm?, so betrdgt
dofiir im dllgemeinen di=. erforderliche HF-Leistung
900 Watt. el

SchweiBpresse HSP 80
PreBdruck: max. 80 kg
Nutzflache: 370 X 410 mm
Platzbedarf der Maschine: 740 X 1020 mm
Abmessungen:

Hohe: 1470 mm Breite: 746 mm Tiefe: 1020 mm
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+KunststoffschweiBurg

Die Kunststoff-Folie wird zwischen die beiden Elek-
troden der Maschine gelegt, von denen eine als
Werkzeug ausgebildet ist (Brieftasche, Fillhalteretui
usw.). Mit einem leicht gangbaren FuBhebel wird die
obere sogenannie heiBe Elektrode abwérts gefiihrt,
so daf} sie die Folien beriihrt. Durch einfachen Tast-
druck wird MF-Energie an die Elektroden gefiihrt und
das Material je nach Dicke in Bruchteilen von Se-
kunden bis einigen Sekunden verschweiBt. Nach be-
endetem SchweiBvorgang wird mit einem Handhebel
- der bendtigte Druck auf die Elektroden gegeben.

Der PreBdruck betrGgt ca. 10kg/em? und kann mit
mox. 400 kg fir 4Gcm? SchweiBflache durch Schiebe-
gewichte oben an der Presse.variiert werden. Mit der
SchweiBpresse HSP 300 kénnen Folien iiker 0,2 mm
Dicke verschweiflt werden. Die erforderliche ‘HF-
Leistung fir cine SchweiBfliche von 10 cm? betrégt
im allgemeinen. 300 Watt.

Der Generator besitzt eine Leistungsregelung, so daB
die Leistung, den Erfordernissen entsprechend, ein-
gestellt werden kann. Hat 2. B. ein Schweillwerkzeug
eine SchweiBfliche von 30 cm?, so betrégt dafir die
erforderliche HF-Leistung im ollgemeinen 900 Wott
und der PreBdruck 300 kg.

.
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Technische Daten

HF-Generator 1,5 kW Typ 1721.4
Arbeitsfrequenz: 27,12 MHz * 0,6 %o
HF-Leistung: = 1.5kW ’
HF-Ausgang: Buchse fir HF-Kabel 70 Ohm
Réhrenbestiickung: 2 Réhren RS 207
3 Rohren P 50/1 .
3 Gleichrichterrdhren OSW 3402
1 5tV 280/40 )
1 StV 70/6 T
Zuldssige Netzspannungsschwankung: * 39/
Leistungsoufnahme: 4,8 kVA
bei Leerlauf: 1,3 kVA )
NetzanschluB: 3/0 50 Hz 380/220 V
Zeitschaltwerk: einstellbar von 0,2-6 min
Abmessungen: )
Hohe: 1175mm  Breite: 840 mm  Tiefe: 1140 mm
Gewicht: etwa 300 kg

SchweiBpresse HSP 400

PreBdruck: max. 400 kg

Nutzfléche: 500 X 800 mm

Abmessungen:

Héhe: 1755 mm Breite: 932 mm Tiefe: 1042 mm
Gewicht: 310 kg netto
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Vorwdrmen von PreBmassen

Nach Einiegen der PreBmasse in den Arbeitskonden-
sator, der ouf der Deckplatte des Generators an-
geordnet ist, und nach SchlieBung seiner Abdeck-
haube kann der ArbeitsprozeB durch Einschalten der
Hochspannung eingeleitet werden. Die bendtigte Vor-
warmzeit wurde auf Grund vorhergegangener Ver-
suche genau festgelegt und on dem im Kontrollfeld
des Generators befindlichen Zeitschaltwerk eingestellt.
Nach Einscholten der Hochspannung l&uft der Ar-
beitsprozeB vollautomatisch ab, d. h. eine Wartung
des Generators wihrend der Vorwdrmazeit ist nicht
erforderlich [ein Einschalten der Hochspannung bei
gedfineter Werkzeughaube st nicht méglich).

Nach Beendigung des Vorwdrmprozesses offnet sich
die Abdeckhaube des Arbeitskondensators selbst-
tatig, die Hochspannung schaltet sich automatisch
ab und die vorgewérmten Tabletten kénnen herous-

genommer und in die Presse gelegt werden.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200180003-6
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Technische Daten
" JHF-Generator 1,5 kW Typ 1721.6 F2

Arbeitsfrequenz: 27,12 MHz * g6 0%
HF-Leistung; = 1.5kW -
HF-Ausgong:
Arbeitskondensator 280 X 200 mm
(nutzbare Fléche 260 X 180 mm)
Plattenabstand einstellbar bis max, 70 mm
(abzulesen von 15<70 mm an MeBspindel)
Réhrenhesmckung: 2 Réhren RS 207
3 Réhren P 50/1
2 Réhren 6 H 6
2 Réhren § 1/02 i
1 Réhre EL 12
1" Réhre AZ 12 &
3 Gleichrichterrshren OSwW 3402
1 StV 280/40
1 S5tV 70/6
Zeitschaltwerk - einstellbar ven 0,2 - ¢ min’
Netzanschlug, 3/0 50 Hz 380,220 v
Zuléissige Netzschwankung: + 304,
Leistungsaufnohme: etwa 5,1 kVA
bei Leeriyuf: etwa 1,5 kVA
Abmessungen:
Héhe: 1420 mm Breite: 840 mm Tiefe: 1140 mm
Gawicht: etwo 320 kg

12

Leistungsfihigkeis:

Die benétigte HF-Leistung fir 450 g PreBmasse bej
einer Vorwérmzeit von etwa 1 min betragt 1,5 kW,
Im allgemeinen ist der Leistungsbedarf 3bis 4,5 W/cms
pro Min. Durch die Vorwﬁrmung wird die Be.
handlungszeit in der PreBform (ca. ein Drittet gegen-
iber nicht vorgewdrmten Massen) stark verkiirzt und
dadurch selbstversténdlich auch der Produktions-
ausstoB vergréBert, Die Zeiteinsparung wird bei Dickén
von mehr als 6 mm' yon zunehmender Bedeutung. Die
PreBtechnik kann mit Hilfe der dielektrische_n Erwér-
mung Gberhaupt vie| dickere Werkstiicke herstellen
als friher. Ebenso kénnen die Formen der Werkstiicke
viel komplizierter sein. Da der PreBdruck wesentlich
geringer jst, wird die Lebensdayer der PreBformen

bedeutend verléngert,

Part - Sa ed Cop App oved for Release 20 08, A-R 82-00040R000200180003-
Declassified in Pa
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Anwendungsméglichkeiten der dielektrischen Erwdrmung
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Arbeitsspulen fiir induktive Erwérmung
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Induktive Erwidrmung

Mit der indukliven Erwérmung kénnen Metalle und
gute elekirische Leiper Srtlich und rasch erwdrmt
werden. Vielseitige Anwendungsmoglichkeiten bigten
sich beim

Oberflachenhdrten

Warmverformen

Schmelzen

Loten

SchweiBen

Glihen

Sintern

Trocknen und Wdrmen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200180003-6
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* induktive Erv.irmung

Die induktive Erwérmung wird zur Erwdrmung elek-
trisch leitender Stofie angewendet. Dabei wird das zu
behandelnde Matericl in das magnetische Feld einer
Spule gebracht, die von Hochfrequenzstrom durch-
flossen wird, Spule und Material bilden einen Trans-
formator, dessen Sekundé-rIWicklung das zu behan-
delnde Moterial ist. Durch den induzierten Strom

wird im Material die Warme erzeugt,

| i |

i
I
I
|
|

GInGbermager Werkstick

Meirlelter

Vorteile der induktiven Erwdrmung

. Die Wérme wird direkt im Material erzeugt. De-

durch werden die Wérmeverluste auf ein Minimum
reduziert.

. Die gewiinschte Temperaturhéhe konn in Bruch-

teilen von Sekunden. erreicht werden. Dadurch wird
eine Oxydation weitgehendst ousgeschlossen.

_Mit der induktiven Erwérmung lassen sich Werk-

stiicke der verschiedensten Formen erwdrmen.

. Die Erwérmung kann ouf bestimmte Teile konzen-

triert werden und die Heiztiefe genau eingestelit
werden.

. Die Hochfrequenzaniagen sind einfach zu bedienen

und weitgehendst automatisiert, so doB8 sie auch
von angelernten Kriften bedient werden kénnen.

. Das Bedienungspersonal arbeitet unter Souber-

keits- und Sicherheitsbedingungen, wie sie .nicht
besser zu wiinschen sind. Es gibt keinen Rauch
und keine ldstige Warmeausstrahlung.

. Die Anlagen entsprechen in hochfrequenztech-

nischer Hinsicht den Bestimmungen iber dic Si&r-
freiheit von Industricsendern und sind nur melde-
pflichtig.
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Meaells;hmellzen

Der Hochfrequenz-Schmelzofen Typ LVLH/2 — offene
Bauweise — (Zinsatz 0,8 kg Stahl oder eﬁtsprechende
Mengen Buntmetall) ist -ein Induktionsofen, in dem
dus metallische Schmelzgut durch  hochfrequente
Wirbelstrome erwdrmt und geschmolzen wird. Nach
Einfillen des Schmellgﬁtes in  maglichst kleinen
Stlicken (kirzere Schmelzzeit) in den Schmelztiege!
wird mittels Anpofiglied die optimale Leistungsauf-
nohme der Charge eingestellt. Zur vollen Ausnutzﬁng
des Ofens, besonders bei Stiickgut, kénnen nach dem
Abschmelzen einer Teilchorge eine oder mehrere
Nochfiilllungen vorgenommen werden. Dadurch kénnen
in - das Grundmuterial noch zusétzlich Legierungs-
bestardteile eirjeschmolzen werden. Durch die bei
Induktiorsdfen ouftretende  ausgesprochen starke
Bodbewegung werden die Legierungsbestandteile
besonders gut vermischt. Nach erreichter Schmelz-
temperatu: wird das flissige Schmelzgut in die
bereitgestelitan Formen gegossen. Die Schmelzzeiten
betiagen ca, 1/2 Std.

-
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Technische Daten

HF-Gencrotor 2 kW Typ 17111

Arbeitsfrequenz: 300 kHz
Ausweichbereich: 125 - 450 kHz
Abgsbbare HF-Leistung: 2 kW
Energieregelung durch Trafoabgriff (Laschenumschal-
tung)
NetzanschiuB: 3/0 50 Hz 380/220 V
Zulassige Netzspannungsschwankung fiir Schmelz-
zwecke - 59/
-0
Leistungsaufnahme: 5 kVA
Réhrenbestiickung: 3 Réhren SRS 01
3 Gleichrichterrahren OSW 3402

Abmessungen:

Breite: 880 mm Hoéhe: 1075 mm Tiefe: 925 mm
Gewicht: 300 kg

Offener Schmeizofen fiir 0,8 kg Stahl Typ LVLH/2
Abmessungen:

Héhe: ca. 700 mm Breite: ca. 500 mm :Tiefe: ca. 500 mm
OfenanpaBglied

in 3 Stufen schaltbar mit‘Ofenstromonzeiger
Abmessungen:

Hohe: 1600 mm Breite: 560 mm Tiefe: 440 mm
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Zohnradhtifun

Induktiows-Zohnradhartemaschinen dienen zum Ober-"

fizchenh arten von Zahnradern. Sie arbeiten mit einem
Heizleiter, der die Zahnliicken nacheinander durch-
féhrt. Hierbei werden die beiden Zahnflonken nur an
der Oberfiache gehértet. Da beim Bewegen des Heiz-
leiters durch die Zahniiicken immer nur kleine Zonen
aulgeheizt werden, bleiben die Werkstiicke selbst wéh-
rend des Harteprozesses kalt. Der Verzug halt sich
ianerhalb der zuldssigen Toleranzen der Rundlouf-
genavigkeit, ein Nacharbeiten (Flankenschieifen) der
Zohnréder entféllt in den meisten Fallen.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200180003-

s annt;’ Nach 'demEi nen des Werkstiickes
setzt der HérteprozeB selbsttétig ein. Sind alle Zahn-
liicken durchgehéirtet, schaltet die Maschine auto-
matisch ob.

Die Anzah! der zu hértenden Zahnlicken wird auf
einem Zéhlwerk eingestellt, um Doppelhértungen zu
vermeiden.

Die Fiihrungs- und Schaltorgane sind so entwickelt,
daB sie beim Umrichten von einer Zahnradart auf die
andere nicht ausgewechselt werden miissen.

Die zum Generator gehérende Riickkiihlanlage fehit
bei obiger Abbildung.
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Technisciie Daten Zahnradhirtemaschine IHZ 900

HF-Generater 20 kW Typ 1710.7

; Teilkreis () der zu hértenden Zahnréder: 70 - 900 mm
Arbeitsfrequenz: 400 kHz
Ausweichbereich: ‘
Abgebbare Hf-Leist
Energieregelung: du
NetzcnschluB: 3/0
Leistungsaufnahme:
Réhrenbestiickung: 1

Kihlwasserbedarf:

a) fir die Senderdhre 43

b} #lir die Arbeitsspule 10
Arbeitsverfohren (Rohwas3

Abmessungen:

Senderteil :

Lénge: 1100 mm Hahe: 1950
Netzteil:

Lange: 1100 mm Hohe: 1950 mm
Gegenstrom-Riickkiihianlage:
Llénge: 400 mm Hoéhe: 1800 mm

20
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Kurbelwellenhdrtung

Fur die Hartung von Kurbelwellen wurde die Kurbelwellenhértemaschine IHK 130
entwickelt. Die Versorgung mit Hochfrequenz ibernehmen R&hrengeneratoren,
die mit einer Leistung bis 100 kW HF geliefert werden kénnen.

Die zu hértende Kurbelwelle wird mittels eines Hebezeuges in die Maschire ge-
spannt und um alle Hértestellen je eine aufklappbare Heizleiterschleife gelegt.
Wahrend des Hértevorganges, der automatisch erfolgt, rotiert die Kurbelwelle.
Die Heizleiterschleifen, die die Zaplen der Standlager hérten, sind feststehend
angeordnet, wogegen die Heizleiterschleifen, die die Zapfen der Hubloger
hérten, zwangsidufig den Hubweg gefiihrt werden. Die Lagerstellen werden
nacheinonder gehdartet und obgeschreﬂckl, wobei die Harte- und Abschreck-
reiten den jeweiligen Bedurfnissen entsprechend eingeregelt werden kdnnen.
Die Hartuag: ist unobhéngig von subjektiven Einwirkungen. Der einmal ein-
geleitete Harteablauf kann nicht beeinfluBt werden.
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Technische Oatzn

HF-Genzrator 100 kW Typ 1710.7

Arbeitsfrequenz: 400 kHz
Ausweichbereich: 3CC ... 450 kHz
Ahgobbare HF-Leistung: 100 kW
Ehergieregelung: durch Anodenspcnnungsc‘inderung
Netzanschluf: Hochspannung nach értlichen Ver-

héltnissen
Zulassige Netzsgannungsschwankungen: * 59,
Leistungs~ufnohme: ca. 200 kVA
Réhrenbestiickung: 1 Senderéhre RS 566/

6 Gleichrichterrshren OSW 3415

Kiihlwasserbedarf: »
a) fur die Senderdhren 250 L/min. Rohwasser

b) fir die Arbeitsspule 80 L/min. Rohwasser

2z
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Abmessungen:

Senderteil:

Lénge: 1800 mm Hohe: 1800 mm Tiefe: 1200 mm
Netzteil:

Lange: 1800 mm Hohe: 1800 mm Tiefe: 1200 mm
Gegenstrom-Riickkiihionlage:

Lénge: 1500 mm Hohe: 1800 mm Tiefe: 1200 mm

Kurbelwellenhdrtemaschine IHK 130

GroBte Kurbelwellenldnge: 1300 mm
Kleinste Kurbelwellenlénge: 500 mm
GroBter Kurbelradius: 100 mm
Kraftbedarf der Maschine: 2,5 kW
Hohe der Maschine: 1660 mm

Gewicht der Maschine: 3500 kg
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Wir méchten daroul  aulmerksam machen, daB sich im VEB Funkwerk
Képenick eine Projektierung lir industrielle Hochlrequenz befindet. Interessenten
erhalten hier jederzeit gern nchere Auskinlte gber den Einsotz der indu-
striellen’ Hochlrequenz. AuBerdem verweisen wir aul unsere Sondsrhelte Teit |,
diwlekirische Erwarninung, und Teil ll, induktive Erwérmung. Diese Helte, von
unseram Entwidklungsleiter kir HF-Warmegeneratoren Dipl.-Ing. Erich Tripmacher
geschrioben, geben lhnen erschéplend Auskunt itber dos vielseitige Anwen-
dungigebiet der industrallon Hochlrequenz. Aul Wunsch . schicken wir [hpen
dwse-Informationsichnten kostenlos gern zu.
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Waren-Nr. 36 477 130

Kurzbeschreibung

Der Zweistrahl-Oszillogral OG 2 - 6/52 diant zur Be-
cbachtung und Messung rweler ve_rschieden‘er elok-
wischer Vorgénge Gber einer gemeinsamen Zeitachse.

e

Fir eines der beiden Strahlsysteme [ist Fremd-
ablenkung durch eine von auBen rugefihite Spannung

mogtich.

Der Leuchtschirmdurchmesser betragt 100 mm.

Die Zeitablenkung erfolgt symmetrisch.

Periodische Helligkeitsmodulation ist fiir jedes Rohr-
system vorgesehen, Zeiidunkeltastung flr beide Sy

steme gemeiniam.
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Yechnizche Doten

1. MeBverstérker, 2 Stiick (Gleiche Daten)
Verstérkungsfckior:
max 80...100, stetiy regelbar
Grenzfrequenzen: 4 Hz und 1 MHz
Frequenzbereich hei 4 1db: 6 Hz...250 kH:
Phasenverlaut: vorc 80 Hz .., 100 kHz phasenrein
max, Anzeigeempfindlichkeit: .co. 40mm/V
Eingongswiderstand: co. 100 kOhm
. MeB-. und Zeitplotteneingtinge
MeBplattenempfindlichkeit: 0,55 mm/V, ,,
Zeitplattenempfindlichkeit: 0,5 mm/V 4 ¢,
Eingangswidersténde: 1 MOhm
. Kippgeréit fiir zeitlineare symmetrische Ablenkung
Frequenzbereich: 20 Hz ... 160 kHz
Sy.ichronisierung: intern, _
fremd und mit Netzfrequenz
Synchronisierspennungsbedarf:
min. 1 Vyq . mar. 80 Vg 24l

4, S(tomversovgung'

Wechse!sbunnung: 10V, 1277V, 220 V
Frequent: 50...100 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 80 VA

. Réhrenbestiickung S

1 X OR 2/100/2, 100 mm Schirmdurchmesser
4 X6 AC 7 : ’

2 X RV 12 P 2000
1% RFG 5
1X6XS5

1. X FRB 110/12-05

'. Abmessungen
‘Hoéhe: 415 mm

Braite: 253 mm

Tiefe: 514 mm
®

7. Gewicht: co. 25 kg
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Waren-Nr. 36 477 110

Ku{zbeschreioung

Der EinslrohLNormci-OsziHograf OG 2-1d dient
2ur Beobachtung und Messung beliebiger elekirischer
Vorgdnge im Nieder-. und Hochfrequenzbereich bis
ca. 15 MHz Bei Benutzung des Verstérkers ist der
verwendbare Frequenzbereich 3 Hz - 8 MHz. Der ous.
nutzbare Leuchtschirmdurchmesser ist 110 mm. Zur
Verstorkung kleiner 1u messender Spannungen dient
ein Sstufiger Breitbandverstdrker mit einer Kathoden .
stufe als Eingang und einer Gegentaktstufe als Aus-
geng, Die GréBe der 2y messenden Sponnungen ist
on einem MeBgitter vor dem Schirm der Braunschen
Réhre direkt ablesbar. .

Zur Horizontol-Ablenkung wird ein Kippgerat ver.
wandt, dos aus einer Multivibmtor‘SchoEt'ung mit
vorliegender Synchronisierverstirkerstufe  und nach-
folgender Phosenumkehrstufe besteht.

Mit Hile des Insttumentes und der rugehorigen
Eichtabellen an der Frontplatte kann bei beliebiger
Einstellung des Kippgenerators der ZeitmaBstab der
reitlinearen Ablenkung bestimmt werden,

Bei Umschaltung orbeitet der Ablenkverstéirker des
Kippgerétes als Horizontalverstérker.

; n | . . -
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Waren-Nr, 36 472 900

Kurzbeschreibung

Dos Gerét dient zur Erzeugung von periodischen
Rechteckimpulsen, wobei sowoh! die impulsfolge-
Frequenz als ouch die Jmpulsdauer in  gewissen
Grenzen regelbar sind. Der Ausgangsimpuls kann
wahlweise positiv oder negativ entnommen werden.
Es kann ferner als Steuergenerator fur Impulsleistungs-
Endstufen zur Untersuchung von Laufzeitkeiten und
Kobein Verwendung finden.

Technische Daoten

1. Impulsgeber
impulsiclgelrequenz:
min co. 15 Hz
mox. ca. 15 kHz .
anerhalb v 8 Bereichen
kontinuierlich .»gelbar
Impulsdouer: 0,1 ... 10 18
kontinuierlich regelbar
Spitzenspannung des Ausgongsimpulses:
ca. i 40V ca.— 70V (bei Leertaul)
ca. + 35V ca. - 60V
(bei 500 Ohm Belastung)

ized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200180003-6
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Spitzenspannungan koatinuierlich und in
5 Dekaden von ... 10 4 regelbar
“lnnerer Widerstand: ca. 100-Ohm

. Kontroll-Oszillograf
Ablenkfrequenz - Impulsfolge-Frequenz
Ablenkamplitude: kontinuierlich regelbar
Ablenkzeit: von co. 10...20 s
kontinuiarlich regelbar
Impulsamplitude: neBbar om geeichten Regler
der Vertikalverschiebung
Durch entsprachende Umschaltung kann
Sinusoblenkung mit Netzfrequenz erfolgen.
Ablenkamplitude ca. 10C mm.
Durch Zeitmarken 0,2 und 0,5 s ist Messung
der Impulsdauer mégiich.
Durch Harousfiihrung der MeBplatten-1 und 2,
der Zeitplotten 2 und des Wehneltzylinders
ist die Oszillogratenishre auch fiir ondere Beob-
achtungen verwendbar. -
. Stromversorgung
Netzspannung: 110/127,/220/240 V
Netzfrequenz: 50 Ha
Leitungsaufnahme: ca 350 W -

. Réhienbestlickung

1 Stick Kathodenstrahlréhre OR1/100/2
Ablenkempfindiichkeit: MeBplatten (vertika!)
ca. 0,2 mm/V
Zeitplotten (homontol) co. 0,16 mm/\/
7 Stiick 6 L 6
n 6C7 ‘lS(uci615
3 574 RFG §
6 SH StV 75/15
6 G StV 7076
J

2 7

. Abm’essungen

Héhe: 620 mm
Breite: 550 mm
Tiefe iber Gritfe: 375 mm

. Gewicht ca. 65 kg
7. Zusatz 3 Stick Glimmlompen

Firma PreBler Bestell- Nr 14-04
Schmelzeinsétze
1 Stiick F 0,25/500 DIN 3157
1 - F0,4/500 DIN 41571
1 . 4/250 DIN 4157
" 6/250 DIN 1571
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Waren-Nr. 36 477 250

Kurzbeschreibung

Der impuls-Osiuillograt OG 2-7,52 dient vorwiegend
tur Beobachtung und Messung der Ausgangsimpulse
eines Impulsgenerators — entweder mit oder ohne

Verstdrker —; er kann jedoch auch zur Betrochtung

anderer einmaliger oder periodischer kurzzeitiger

Vorgénge benutzt werden. AuBerdem kann aas Gerut

cls Normal Oszillograf Verwendung finden.
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Technische Daten 8. Réhrenbestiickung

1 Stick OR 1/100 -2
Ablenkempfindlichkeit:

- MeBplatten: (vertikal} 0,2 mm/V
aquetzber c(+ L
Fraquenzberelch: (+ 1db) 20Hz ... 32 MH Zeitplatten (horizontal): 0,16 mm;V

Grenzfrequenzen: (— 3db) 15 Hz und 4 MHz
2X6VE6

. Normalkippgerét ~ < 6 AC 1 X RFG 5

Kipptrequenz: co. 10 Hz...30 kHz 1X51/02iHc63V
in 6 Stulen stetig regelbar 1 X6HGE6

1 X H 85/255/80

1 X StV 280,80

1. MeBpiatten-Versiarker
Verstarkungsfaktor: co. 100

. Impuls-Kig pgerdit
5 wéhlbere Ablenkzeiten: 1, 5, 20, 50, und 500 ;s
. Start-Stop-Kippgertit ) .
5 wahlbare Ablenkzeiten: 1, 5, 20, 50, und 500 4 . Abmessungen .
Verzagerungszeit: co. 0,5 s e Hoéhe: co. 685 mm
" Breite: ca. 550 mm
Tiefe: ca. 393 mm

. Zeitmarkengeber

5 wahlbare Frequenzen: .
49 kHz und 400 kHz, 2 MHz, 4 MHz, 10 MH:

. Punktabstand
0,1/025/05/25 und 25 us 11. Zusatz
. Stromvessorgung 1 X Schmelzeinsatz 4,250 DIN 41 571

Netzspannung: 110, 127,220,237 V/50 Hz (5 & %X 20)
Leistungsaufnahme: ca. 300 VA 1 X desgl. 6250 DIN 41571 (3 ¢ X 20)

10. Gewicht: co. 76 kg
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Waren-Nr. 36 472 900

Kuribeschreibung

Der Impuls-Oszillograf OG 2.-4/52 dient in erster
Linie zur Beobochtung und Messung von Impulsen
aller Art; er kann aber auch als Normal-Oszillograf
benutzt werden. Als Impuls-Oszillograf kénnen mit
ihm -Beobachtungen bzw. Messungen von Impulsen -
vorgenommen werden, die infolge ihrer kurzen Dauer
und niedrigen Frequenz mit m#moien Oszillografen
nicht mehr einwandlrei zu beobachten sirnd. Die be-
sonders hohe Anodenspannung an. der Oszillogrofen-
r6hre erméglicht, auch Impulse mit relativ niedriger
Frequenz geniigend lichtstark abzubilden. Bei be-
sonders kleinen Impulsspannungen dér zu messenden
Impulse kann ein im Gerét befindlicher zweistufiger
Verstarker mit ca. 100facher Verstérkung Anwendung
finden. Der im Kippger&t erzeugte Sdgezahn wird
liber eine Verstarker-Umkehrstufe auf  die notige
Amplitude gebracht und als symmetrische Ablenk-
spannung dem Oszillografenrohr zugefiihrt. in einer
weiteren Stufe des Gerdtes wird aus dem ,,Ségezahn’
durch eine entsprechende Schaltordnung ein kieines
Intervall (ca. 20 ys), in dem der Impuls vor sich geht,
herausgeschnitten und kann bis fast auf die ganze
Breite des Oszillografenschirmes gedehnt werden. In
der folgenden Differentations- und Begrenzerstufe
wird ein Impuls von etwa 20 ;s Dauer gewonnen,

11
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der einmal zur Helitastung der Oszillografenrshre,
auBerdem zu: Erzeugung sines impulsméﬂig geschrie-
benen Sd&gezahnes und fierrer noch zur Synchro-
nisierung ‘des Zeitmarkengebers benutst wird. Dieser
lineare AblenksSgerahn  wird mit  dem Schalter
.,Normc!kipp-lmpulskipp" der Oszillogratenrshre zu;-
getiihrt. h —
Bei Stellung wNormalkipp' werden auf der Osiillg-
grafenrshre die  (iblichan periodischen Ségerdhne
geschrieben, jedoch mit dem Unterschied, daB sich
l6nas des Striches ain hellgetasteter Leuchtfleck be-
findet. Zur Durckfiinry 19 einer Messung wird der Kipp
mit den zu beobachtenden Impulsen derart synchro-
nisiert, daf 2 oder 3. lnpulse sichtbar sind. Der
Leuchtfleck konn nun ouf einen dieser Impulse ge-
schoben weiden und der Umschalter qut Stellung
wlmpuls” gestellt werden. Der gewdhlte Ausschnitt
erscheint nun in der angegebenen VergrsBerung.
Zum Auszihlen der Impulsdauer kann ein Zeitmarken.
geber mit 0,5 ;s Punktobstend eingeschaltet werden.
Technische Daten
. MeBplattenverstérker
Verstérkungsfaktor: ca.-100
Frequenzbereich: ca. 30 Hz -2 MH;
Eingangswiderstand: cq. 5 kOhm
. MeBplcuen-Eingong
max, MeB-Sponnung: 150 Vo
Eingangswiderstond : 500 kOhm
. Hormal-Kippgerdt
Frequenzbereizh: ca. 35~ 15000 Hz

Synchronisierung: Eigen-, Netz- und
Fremdsynchronisierung wihibar
Synchronisiemngs-Spannung: ca. 1V 4

4. Impuls-Kippgerii

Impulsfolgefrequen:: cq. 500 - 30 000 Mz
Ablenkzeil: ca. 20 45
Impulsbreiten (meBbar): ca. 0.3-20 s

. Zeitmarkengeber

Frequenz: 2 MHz + 207,
Punktabstand: 0,5 us

. S|romversovgung

Netzspannungen: 110, 127, 220 und 240 Vst
Frequenz: 50 Hzx
Leitungsaufnahme ca. 300 VA

. R&hmnbesﬁlciung

1 > OR 1/100/2
Oszillografenrohr mit Ablenkempfindlichkeit :
MeBplatten cq. 0.2 mmiv
Zeitplatten ca. 0.16 mm;V
46 SN 7 2X6X5 X H B85~ 255 - 80
5 % 1T X61L6- > StV 280/80
3 2 X AZ 12 X StV 70/6
1 ! XRFG 5 2 % SV 150720
1 x6 AG.7

- Abmessungen {iber alles

Hoéhe: 625 mm Breite: 555 mm Tiefe: 390 mm

. Gewicht cq. 50 kg

Zusatz
Feinsicherungen: 4/250 DIN 31571 (5 O X 20)
desgleichen 6250 DIN 41571 (5 o, .~ 20)

: - 000200180003-6
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Waren-Nr. 36 476 900

Kuribeschreibung

Das Spektrometer SSP — 10 liefert mit geeigneten elek-
trischen Schalldruckempféngern ein Bild der Schall-
energieverteilung (Spektrum) im Frequenzbereich von
36 Hz — 18 kHz (9 Oktoven). Dieser Bereich wird mit
Hilfe einer rotierenden Kontaktanordnung in sehr
kurzer Zeit Uberstrichen; auf dem Schirm einer Oszillo- -
grafenréhre erscheinen alle Komponenten nahezu
gleichzeitig. Zeitlich verdnderliche Vorgénge kénnen
praktisch lickenlos verfolgt werden, entweder durch
visuelle Beobachtung oder durch Filmoufnahmen; je-
doch soll der Abstand von 0,1s fiir nichtperiodische
Anderungen nicht unterschritten” werden. Hierbei
werden aus dem Gesamtspektrum in jeder Oktave
4 Bénder von ca. 1/; Oktavenbreite ausgefiltert und
abgebildet.

Selb:tverstdndlich kann das Gerdt auch allein oder
zusammen mit einem geeigneten Verstdrker zur
direkten Analyse eines Gemisches von Wechselspan-
nungen verschiedener Frequenz benutzt werden. Fur
Filmaufnahmen des Spektrums kann ein Fotovorsatz vor
dem Schirm der Osizillogrofenrdhre befestigt werden.

13
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Technische Daten

36 — 18000 Hz
Zah! der Filter: 26 (4 Tilter je Oltave)
Fittermiitelfrequenzen: ‘

- 40 48 57 67

80 9% 113 134

160 1°C 226 - 269

320 380 452 538

640 7¢0 904 1076

1280 1520 4808 2152

2560 3040 3616 4304

5120 6080 7232 8608
10240 12160 14464 17216 Hz
Analvsierzeit: ca. 0,1°s
FrequenzmeBgenouigkeit

(Filtermitte:frequenzen): * 50/,
AmplitudenmeBgenauigkeit

(Fiitermittelfrequenzen): & 5%/

2. Eingongsspannung min.

(zur Erzedgung e.nes gerade sichtbaren
Ausschlagas,
Schalterstellung von ,,Sch1" = 0.1 V): = 1 mV
Eingongssponnung max.
100 V entsprechend einer Strichldnge
von ru. 60 mm unterteilt in 7 Bereiche:
01 V:03V;1V;3V:10V; 30 Vv, 100 V
Zusétzliche Gleichspannung am Eingang:
bis 250 V zul.

Eingangsimpedanz; 100 kOhm, 50 pF
einseilig geerdet

. Ausgangsimpedanz der Filter: 2 kOhm

Ausgangsspannung des Vorverstdrkers {obhdren,
ostillografieren): ca. 1 Ve
Filterausgangssponnung: ca. 0,7 Ve
bei der fir den gewdhlten Bereich
héchstzulassigen Eingangsspannung

. Stromversorgung

Netzspannung: 110, 127, 220, 240 V + 109/,
Netzfrequenz: 44 — 56 Hz
Leistungsoufnohme: ca. 230 VA

. Réhrenbestiickung

1 % OSW 2068 b
Ablenkempfindlichkeit:
MeBplatten, vertikal 0,35 mm/V
Zeitplatten, horizontal 0,35 mm/V
3 X6 AC7 ‘i,\.*.'.6AG72XEZ 12
1X616 1%X6SK7 1 XEW 3...9V;18A
2x6H6 1XRFG 5 2 X S5tV 280/40
1% 6 SA7 1 X 6.X 51X StV 280/80

. Abmessungen

Héhe: 860 mm Breite: 483 mm Tiefe: 970 mm

. Gewicht co. 200 kg
. Zusatz

1 %X PR 220 Nr. 14-14

1 XL 6V 004 ADIN 49846
Schmelzeinsdtze

1 Stiick 0,16/250 DIN 4157

1 Stiick 1,6:250 DIN 41571 baw. 4 A
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Waren-Nr. 36 460 000

quzbeschreibung

Das Spektrometer JSSP—10 liefert mit geeigneten
elektrischen Schalldruckempféngern ein Bild der Schall-
‘energieverteilung  (Spektrum)  im Frequenzbereich
5750 Hz, Dieser Bereich wird mit Hilfe einer
rotierenden Kontaktanordnung in sehr-kurzer Zeit liber-
strichen;. auf dem Schirm einer Oszillogrofenréhre
erscheinen alle Komponenten nahezu gleichzeitig. Zeit-
lich veranderliche Vorgénge kénnen praktisch liicken-
los verfolgt werden, entweder durch visuelle Beohach-
tung oder durch Fiimaufachmen; jedoch soll der
Abstand von 0,5s fir nichtperiodische Anderungen
nicht unterschritten werden. Aus dem Gesamtspek-
trum kénnen unter 100 Hz 9 Bander, dariber in jeder
Oktave 6 Bénder ausgefiltert und abgebildet werden.
Die Filtermittelfrequenzen bis 100 Hz bilden eine
arithmetische und ob 100 Hz eine geometrische Reihe.
Selbstversténdlich kann das Geréit ouch ailein oder
usommen  mit  einem. geeigneten Verstérker zur
direkten Analyse eines Gemisches von Wechsel-
sponnungen verschiedener Frequenzen benutzt werden.
Fir Filmoufnahmen des Spektrums kann ein Foto-
vorsatz vor dem Schirm der Oszillogratenrshre  be-
festigt werden.
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_Technische Daten

. Frequenzbereich 5 — 750 Hz
Zahl der Filter: 27
Filtermittelfrequenzen:
10 20 30 40 50 60 70 80
90 100 112 126 141 158 177 200
224 252 282 316 354 400 448 504
564 632 713 Hz
Analysierzeit: ca. 0,5 s
FrequenzmeBgenauigkeit
(Filtermittelfrequenzen): + 50/,
AmplitudenmeBgenauigkeit
(Filtermittelfrequenzen): + 59/,
- Eingangsspannung min.
(zur Erzeugung eines gerade sichtbaren
Ausschlages,
Schalterstelluing von ,,Sch1” = 0,1 V): > 1 mV
Eingangsspannung max.
100 V entsprechen einer Stnchl&nge
von ca. 60 mm unterteilt in 7 Bereiche:
0,1 V; 03V.1V 3V;10V; 30 V100V
Zusotllvche Glenchspannung am Eingang:
bis 250 V zul.
Eingangsimpedanz: 100 kOhm, 50 pF
einseitig geerdet
. Ausgangsimpedanz der Filter 2 kOhm
Ausgangsspannung des Vorverstérkers
(abhéren, osz1llogrofieren)
ca. 1 Vg

Filterausgangsspannung: ca. €7 Vey ‘
bei der fir .den gewdhlten Bereich hochst
zuldssigen Eingangsspannung ‘

. Stromversorgung

Netzspannung: 110, 127, 220, 240 V + 1009,
Netzfrequenz; 44 — 56 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 230 VA

. Réhrenbestlickung

1 X OSW 2068 b
Ablenkempfindlichkeit:
MeBplatten, vertikal 0,35 mm/;V
Zentplat{en. horizontal 035 mm,;V
IX6ACT
1 X 6
* L]

2
1
1
1

<6 SA7
X G 7
X K 7

. Abmessungcn

Hohe: 860 mm Breite: 483 mm Tiefe: 970 rﬁm

7. Gewicht co, 200 kg
8. Zusatz

1 X PR 220 Nr, 14-14

12XL 6V 004 ADIN 49846
Schmelzeinséitze:

1% 0,16/250 DIN 41 571

1 X 1,6/250 DIN 41571 bew. 4 A
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Waren-Nr. 36 460 000

Kunbeschreibung

Der Hbrscholianalysator dient zur kontinuierliched,
Analyse von Fraquenzgemiéchon im  Schallbersich:
von 20 Hz b?s 2OI<H: und ist ohsggzei‘é’hnet geeignet
fir qualitative und quantitotive Unter;uchu‘ngen Qon
Freduenzgemischen und Klirrfaktoren. Infolge der
Anwendung des Schmolbobnd~RC-Filterprinzips ist die
relative Bandbraits iiber den ganzen Frequenzbereich

konstant.

: 00180003-6
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Technische Daten

. Frequenibereich
20 Hz -~ 60 Hz
60 Hz -~ 200 Hz
200 Hz 600 Hz
600 Hz 2 kHz
2 kHz 6 kHz
6 kHz — 20 kHz
bei geniigender Uberlappung

. Frequenzabhangigkeit
4+ 1 db von 20 Hz...20 kHz

bei konstanter Eingangsspannung
. Eingangsspannung
min. 10 mV bis max. 10 V
umschaltbar in 3 Bereichen:
10 mV — 100 mV
00 mV - 1V
1V - 10V )

, Zwischenspannung
durch Feinregler Uberlappend einstelibar

. Eingangswiderstand ¢, 50 pF bzw. 1 MOhm
. Relotive Bandbreite

A oa
f o :
Démpfung je Oktave, Abstand von der

Resonanifrequenz ———— 40 db
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. Filterdampfung

+ 1 Oktave == 40 db 3 Stellungen, umschaltbar:
0— (ohne Filterdémpfung) 20 db .und 40 db

. Anzeigeskala des Instrumentes

40 db Skala angendhert linear

. Anzeigegenauigkeit der Frequenz =: 4%/,

Skala angendhert logarithmisch

. Ausgangsspannung
5 V an 3 kOhm

. Stromversorgung

Netzspannung: 220 V. + 5%
Frequenz: 50 Hz
Leistungsoufnohme: ca. 130 VA

. Rohrenbestiickung

1 X EF 80 X EAA 9N
7 % ECC 91 » EL 12
6 AG 7 X StV 280/40
X EBF 80 K StV 7076
2¥ 524

. Abmessungen der Gestellausfiihrung

Hohe: ca. 517 mm
Bieita: co. 547 mm
Tiefe: ca. 333 mm

. Gewicht ca. 50 kg
. Schmelzeinsatz

1 Amp., Feinsicherungen ein Stiick
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